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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
UsoO

e Lacubierta entre contenedores:
o Se puede montar en distintas superficies: jfacil y flexible!
o Se puede utilizar como: garaje, silo mévil o almacén

o Protege contra la intemperie a maquinas, vehiculos y materiales
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FICHA TECNICA

Medidas en funcién del modelo

Superficie: 36 m?
6x6 m Ancho: 6m
—— Largo: 6m
. Distancia entre arcos verticales: 1,5m
. Altura maxima (sin contenedor): 2m
26m ———
6,0m
6,05m
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
ESTRUCTURA

1.- TUBOS DE ACERO:
Gracias a su galvanizacion completa, la estructura esta
6ptimamente protegida contra la corrosidn y oxidacion.
Los tubos de acero:
e Estan disefiados para soportar cargas elevadas
e Completamente galvanizado
e Son resistentes a los golpes y rasgufios
Especificaciones:
e 10 afios de garantia contra la corrosion (ver la
Garantia)
e Didmetro del tubo: vertical aprox. 48 mm;
horizontal aprox. 48 mm
e Grosor de la pared: vertical aprox. 1,6 mm;
horizontal aprox. 1,6 mm
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

2.- ANCLAJE:

2 sistemas de anclaje especialmente desarrollados
permiten la instalacion flexible de la cubierta en diferentes
superficies.
Método de instalacion A en contenedores estandar
(norma ISO):
e  Fijacion con el sistema Twist-Lock al contenedor
e  Anclaje a los contenedores mediante abrazaderas
con tornillo y placas de acero

Método de instalacidon B en vigas de acero o paredes de
hormigon:
e  Esposible soldar a los travesafios horizontales
e  Fijacién a muros de hormigén bajo responsabilidad
propia

Ten en cuenta los avisos importantes sobre el anclaje a paredes y otras superficies.

3.- ARCOS VERTICALES:

Los arcos verticales son tubos redondos de conexién
entre los dos lados de la cubierta y son los principales
responsables de su estabilidad.
Los tubos de los arcos verticales estan:
e Reforzados con tubos de acero horizontales
e Firmemente unidos entre si mediante una
conexion atornillada
Especificaciones:
e Distancia entre los arcos verticales: 1,5 m
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

4.- CONECTORES:

Los robustos elementos de conexidon garantizan una gran
estabilidad general. El cuidadoso atornillado de los elementos
y las tuercas de seguridad reducen el mantenimiento.

Estas son las caracteristicas de nuestras conexiones
especialmente robustas:

e Los tubos verticales de acero estan atornillados con
dos pernos M 8 (doble atornillado)

e El atornillado de las piezas de la estructura se realiza
con tornillos de cabeza redonda y tuercas de
seguridad os arcos verticales son tubos redondos de
conexién entre los dos lados de la cubierta y son los

principales
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

5.- AMPLIACIONES:

La cubierta puede ampliarse de forma flexible por iniciativa
propia, lo que resulta ideal para utilizarla como silo de

entrada o garajes para vehiculos largos.
La ampliacidn es asi de facil:

e Se pueden unir varias cubiertas (de igual anchura)

entre si

e Paralaampliacién, las cubiertas deben colocarse una

detras de otra

e lLalonade laprimeracubierta se superpone al primer

arco de la cubierta conectada

e Sitienesalguna duda, ponte en contacto con nuestro

servicio de atencion al cliente

6.- ESTATICA:

Alto nivel de seguridad: La Estatica es un calculo
estructural que muestra la carga de nieve y viento
que la carpa puede resistir. Solo una carpa con
Estatica y sus accesorios, incluidos en la entrega,
garantiza la resistencia a estos limites de carga.
Alta seguridad: el andlisis estructural ha sido
realizado por una empresa de ingenieria alemana
registrada en la Asociacion de Ingenieros
Consultores (VBI, por sus siglas en aleman).
El resultado:
e Absorcion total de la carga de viento que
debe suponerse seglin la norma DIN EN
1991. Es decir, estable a la maxima fuerza
de viento medida. *4) *5)

APROBADA POR
INGENIEROS ALEMANES

e Lacarga que puede absorber esta cubierta se calcula en el andlisis estructural y se indica en kg/m2. *4) *7)
e Elanalisis estructural se basa en las normas DIN: DIN EN 1990 1991 1993
e El manual de la Estdtica y todas las piezas necesarias para el montaje estan incluidas en la entrega.

e Para la fijacidn al suelo, se puede elegir entre un sistema de anclaje para superficies de hormigdn o de suelo

blando, segln sea necesario.

e Elanalisis estructural puede ser adecuado para su presentacion a las autoridades publicas. *8)
A cambio de un recargo, también podemos enviar el analisis estructural antes de que compres la carpa. Si lo necesitas,

ponte en contacto con nuestro servicio
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
LONA

PVC IGNIFUGO Y RESISTENTE A DESGARROS

1.- MATERIAL:

Gracias al denso tejido de malla interior, la lona de PVC
Prime ofrece la maxima resistencia a desgarros y
durabilidad. También estd certificada como ignifuga
segun la norma DIN 4102 B1/B2.
Estas son las caracteristicas de nuestra lona de PVC Prime:
e Estd hecha de una sola pieza
e Es 9 veces mas resistente al desgarro que las
lonas de PVC estandar
e Incluye un faldén, que protege de la humedad y
viento
Especificaciones:
e Peso: aprox. 720 g/m? *20)
e Proteccién UV: 80+
e 5 afios de garantia sobre el correcto montaje
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

2.- DURABILIDAD:

Las cubiertas entre contenedores estan disefiadas para ser lo
mas resistentes y robustas posible.
La maxima durabilidad se asegura gracias a:
e Laformade arcoredondoy la superficie lisa de la lona
(la nieve y la suciedad se deslizan)
e Las costuras cuidadosamente acabadas y los ojales de
bronce inoxidable
e Un aumento de la durabilidad de la lona mediante
productos de limpieza adecuados

3.- TENSADO DE LA LONA:

La lona del techo se coloca sobre la estructura y se fija. Las correas
de tensidn adicionales garantizan una tensidn éptima.
Fijar la lona del techo es asi de facil:
e Tira lalona del techo por encima de la estructura
e Fija la lona al arco vertical delantero y trasero con las
correas de tensidn incluidas
e Utilizalos trinquetes para tensar la lona del techo segun sea
necesario as cubiertas
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

4.- LONA IGNIFUGA: % \
+*%  FIRE RESISTANT
B *  FEUERSICHER

Todas la lonas de la carpa estan certificadas como ignifugas segun la ’; EU : ANTI-FEU
norma EN - 13501-1 (de 2016) *9) y, por lo tanto, es ignifuga - * x X EN - 13501-1
iperfecta para su uso en zonas publicas!
El certificado: MULTINATIONAL VALID REPLACEMENT FOR
ACCEPTANCE
e Cumple las normas actuales de la UE D, . GB, 1, E, PL, RO, D- DIN 4102 - B1/B2
e Leaceptaen:D,F,GB,I,ES, PL, RO, NL, GR, P, B, CZ, HR, A, NL, GR, P,B, CZ, HR, |- UNI 8456
A, BG, DK, SE, HU, F-M2
BG, DK, SE, HU, SK, FIN, IRL, LT, LV, EST, L SK, FIN, IRL, LT, LV, DK, S, N - SIS 650082
CH-BKZ5.2
e  Sustituye las normas antiguas: D— DIN 4102 —B1/B2, | - UNI L et .
8456, F— M2, DK, S, N —SIS 650082, CH - BKZ 5.2
INFORMACION SOBRE EL MONTAIJE s

e En muchos casos, no es necesario un permiso de construccion

e El montaje es sencillo gracias a las instrucciones detalladas y
a las piezas marcadas

e Para la elevacién de la estructura recomendamos un
dispositivo de elevacion (carretilla elevadora, etc.)

e Para el montaje recomendamos un elevador de tijera o un
dispositivo parecido

e El montaje se realiza con herramientas faciles de conseguir
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga

Incluido en la entrega:

ENVIO

Informacion del envio:

Estructura de acero completamente galvanizada

Lona de techo duradera

Sistemas de anclaje para el montaje en contenedores (norma
ISO) o en vigas de acero

Instrucciones de montaje

Manual de Estética

Ecocarpas.com

Se envia en varias cajas por transportista

Se embala de forma segura en cajas de acero que soportan la
carga

El contenido de la caja esta protegido de la humedad y la oxidacién

Para la descarga es necesario: 1 carretilla elevadora con capacidad de carga suficiente para el peso de la
cubierta

ACCESORIOS

Frontal para Cubierta entre contenedores
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
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Trasera para Cubierta entre contenedores
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
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Cubierta entre Contenedores PVC 720 Ignifuga
COLORES DISPONIBLES (SEGUN MEDIDAS)

BLANCO

VERDE
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